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1. ขอบข่าย  

มาตรฐานทางเทคนิคน้ี ระบุลักษณะทางเทคนิคข้ันตํ่าของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล  ทั้งที่เป็นเครื่องรับแบบมีจอภาพแสดงผล หรือ integrated Digital Television (iDTV) และ
เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผล หรือ Set-Top-Box ซึ่งสามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ดิจิตอลในระบบ 
Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System (DVB-T2) ได้ทั้งแบบ
มาตรฐานความคมชัดปกติ (Standard Definition: SD) และแบบมาตรฐานความคมชัดสูง (High 
Definition: HD)  

 
2.  ข้อกําหนดท่ัวไปทางเทคนิค (General Requirements) 

2.1 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความปลอดภัย 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีคุณลักษณะทางไฟฟ้าและความ
ปลอดภัยตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน มอก. 1195-2536 [1] 

 2.2 ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้า(Electromagnetic Compatibility) 

  ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบ
ดิจิตอลภาคพื้นดินให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน CISPR 13 [2] หรือ มอก. 2185-2547 [3] 

 2.3 การติดต้ังและใช้งาน  

  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมาพร้อมกับคู่มือการติดต้ังและใช้งานทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

 2.4 รีโมทคอนโทรล (Remote Control) 

  เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลซึ่งมีปุ่มนูน
สัมผัส (Tactile marking) บนปุ่มกดตัวเลข ‘5’ 

 

3. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนต่อเชื่อม (Connectors and Interfaces) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมีหัวต่อและส่วนต่อเช่ือมเป็นไปตามข้อกําหนด
ดังตารางที่ 1  
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ตารางท่ี 1 ข้อกําหนดด้านเทคนิคด้านหัวต่อและส่วนเช่ือมต่อ 

ประเภทของหัวต่อ ข้อกําหนด 

หัวต่อภาครับขาเข้า (RF Input Connector) หัวต่อแบบตัวเมีย (female connector) เป็นไปตาม
มาตรฐาน IEC 60169-2 [4] โดยมีความต้านทาน
สัญญาณขาเข้า (input impedance) 75 โอห์ม 

ทั้งน้ี สําหรับเครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลจะต้อง
รองรับการจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 5 โวลต์ ให้กับ
สายอากาศแบบแอคทีฟ (active antenna) โดยผู้ใช้ต้อง
สามารถเปิด/ปิดการจ่ายกระแสไฟฟ้าได้เอง  และมี
สถานะเริ่มต้นเป็นปิด (off) 

หัวต่อภาครับขาออก (RF Loop-through) 

 

เครื่องรับแบบไม่มีจอภาพแสดงผลต้องมีหัวต่อแบบตัวผู้ 
(male connector) เป็นไปตามมาตรฐาน IEC 60169-2 

หัวต่อสัญญาณภาพและเสียง 

 

เครื่องรับแบบไมม่ีจอภาพแสดงผลต้องมหีัวต่อสัญญาณ
ขาออกดังน้ี 
๑. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) สําหรบั

สัญญาณเสียงขาออกแบบสเตอริโอ (stereo audio) 
ซึ่งมาพร้อมกับสายสญัญาณ 

๒. หัวต่อแบบ RCA (RCA-phono socket) สําหรบั
สัญญาณภาพขาออกแบบคอมโพสิต (composite) 
ซึ่งมาพร้อมกับสายสญัญาณ 

๓. หัวต่อแบบ HDMI ซึง่สามารถปอ้งกันการทําสําเนา 
(HDCP) สําหรับสัญญาณขาออกดิจิตอล ซึ่งมาพร้อม
กับสายสัญญาณ 

 
 
4. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านภาครับสัญญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณ (RF Tuner and Decoder 

Requirements) 

 4.1  คุณสมบัติด้านความถ่ีวิทยุของภาครับสัญญาณ (Radio Frequency Requirements) 

 คุณสมบัติด้านความถ่ีวิทยุของภาครับสัญญาณสําหรับเครือ่งรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล  ต้องเป็นไปตามข้อกําหนดดังตารางที่ 2 
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ตารางท่ี 2 คุณสมบัติ และข้อกําหนดด้านความถ่ีวิทยุของภาครับสญัญาณ 

คุณสมบัติ ข้อกําหนด 

ย่านความถ่ีวิทยุสําหรับภาครับสัญญาณ 470-862 เมกะเฮิรตซ์ 

ความกว้างช่องสัญญาณ (bandwidth) 8 เมกะเฮิรตซ์  

ตัวเลขแสดงสัญญาณรบกวน (noise figure)  ไม่เกิน 6 dB 

ความไวในการรับสัญญาณ (sensitivity) น้อยกว่า -78.3 dBm สําหรับกรณีขนาดของ FFT 32K 
(Extended), การมอดูเลตสัญญาณแบบ 256-QAM, 
อัตราการเข้ารหัส 2/3, ระบบสายอากาศแบบ SISO, 
และมีแบบรปูสญัญาณไพลอต PP7 

การปรับเลื่อนความถ่ีช่องสัญญาณ (Channel 
Offset) 

ต้องสามารถรบัสญัญาณคลื่นพาห์ที่ถูกปรบัเลื่อน 
(Offset) จากความถ่ีศูนย์กลางตามปกติได้ถึง ±125 
กิโลเฮิรตซ ์

 

4.2 วิธีการทํางานของระบบ DVB-T2 (DVB-T2 Operating Modes) 

วิธีการทํางานของภาครบัสญัญาณและภาคถอดรหัสสัญญาณในระบบ DVB-T2 ให้เป็นตามที่กําหนด
ไว้ในมาตรฐาน ETSI EN 302 755 [5] ทั้งน้ี ต้องรองรับการทํางานดังตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 การทํางานของภาครับสัญญาณและภาคถอดรหสัสญัญาณที่ต้องรองรบัในระบบ DVB-T2 

ลักษณะของการทํางาน การทํางานท่ีต้องรองรับ 

ขนาดของ FFT (FFT size) 1K, 2K, 4K, 8K (Normal), 8K (Extended), 16K 
(Normal), 16K (Extended), 32K (Normal), และ 32K 
(Extended) 

การมอดูเลตสัญญาณ (modulation) QPSK,16-QAM, 64-QAM และ 256-QAM 

อัตราการเข้ารหัส (code rate) 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 

ช่วงเวลาป้องกัน (guard interval) 1/128, 1/32, 1/16, 19/256, 1/8, 19/128, 1/4 

แบบรปูสญัญาณไพลอต (pilot pattern) PP1 ถึง PP7 

รูปแบบของการรับบริการ ๑. รองรับบริการทัง้ในลักษณะ Single PLP (Mode A) 
และ Multiple PLP (Mode B)  

๒. รองรับการทํางานของโครงข่ายแบบความถ่ีเดียว 
(Single Frequency Network: SFN) ตามมาตรฐาน 
ETSI TS 101 191 [6] 
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5.  ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการดีมัลติเพล็กซ์สัญญาณและกระแสขนส่ง (De-multiplexing and 
Transport Stream) 

การดีมัลติเพล็กซส์ัญญาณและการถอดรหัสสัญญาณสําหรับกระแสขนส่ง MPEG-2 (MPEG-2 Transport 
Stream) ของเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ETSI TS 
101 154 [7] และมาตรฐาน ISO/IEC 13818-1 [8] 

 
6. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียง (Video and Audio) 

ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านสัญญาณภาพและเสียงสําหรับเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอล  ต้องเป็นไปตามมาตรฐานดังตารางที่ 4 

ตารางท่ี 4 ข้อกําหนดด้านสญัญาณภาพและเสียง 

ลักษณะของการทํางาน มาตรฐานท่ีต้องรองรับ 

การถอดรหัสสัญญาณภาพ MPEG-4 AVC/H.264 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-10 [9]  

การแสดงผลภาพ รองรับการแสดงผลความคมชัดสูง ความละเอียด 1920x1080 แบบ 
interlace (1080i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที 
และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 

รองรับการแสดงผลความคมชัดสูง ความละเอียด 1280x720 แบบ 
progressive (720p) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 50 ภาพต่อวินาที  
และอัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 

รองรับการแสดงผลความคมชัดปกติ ความละเอียด 720x576 แบบ 
interlace (576i) ที่มีอัตราเฟรม (frame rate) 25 ภาพต่อวินาที และ
อัตราส่วนภาพ (aspect ratio) 16:9 และ 4:3 

การถอดรหัสสัญญาณเสียง การถอดรหัสสัญญาณเสียงแบบ 2 ช่องเสียง (stereo) แบบ MPEG-4 
HE AACv2 ตามมาตรฐาน ISO/IEC 14496-3 [10] 

   

ทั้งน้ี การแสดงผลของสัญญาณภาพต้องรองรับรูปแบบการแสดงผลตามข้อกําหนดของ Active Format 
Description (AFD) ในมาตรฐาน ETSI TS 101 154 โดยต้องรองรับอย่างน้อย 2 รูปแบบ ดังตารางที่ 5 
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ตารางท่ี 5 รูปแบบการแสดงผลของสญัญาณภาพ 
 

สัญญาณภาพขาเข้า 
การแสดงผลของสัญญาณภาพที่ออกอากาศ 

สัญญาณภาพต้นทาง 
อัตราส่วน
ภาพที่

ออกอากาศ 

รหัส 
AFD 

อัตราส่วนภาพ
จากสัญญาณ 
ภาพต้นทาง 

ภาพจาก 
สัญญาณภาพขาเข้า 

16:9 4:3 

16:9 

 

 
 

16:9 1000 

  

4:3 

 

 
 

4:3 1001 

  

 
7. ข้อกําหนดทางเทคนิคด้านการประมวลผลและแสดงผลข้อมูล 

 7.1 หน่วยประมวลผลและหน่วยความจํา (Processor and Memory) 

 เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องมหีน่วยประมวลผลและหน่วยความจําที่มี
คุณสมบัติเทียบเท่าหรือดีกว่าดังต่อไปน้ี 

(๑) หน่วยความจําแบบ DDRAM ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 64 เมกะไบต์ 
(๒) หน่วยความจําแบบ Flash ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 เมกะไบต์ 
(๓) หน่วยประมวลผลที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 300 เมกะเฮิรตซ ์

7.2 ชุดอักขระ (Character Set) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรบัชุดอักขระตามมาตรฐาน ETSI EN 
300 468[11] ในตารางรหัสอักขระ 00 (Character code table 00 – Latin alphabet with 
Unicode equivalents) และตารางรหสัอกัขระ 07 (Character code table 07 - Latin/Thai 
alphabet with Unicode equivalents) 

7.3 ภาษาในเมนูท่ีแสดงบนจอภาพ  (On Screen Display: OSD) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการแสดงผลเมนูบนจอภาพเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีค่าเริ่มต้นเป็นภาษาไทยหรือผู้ใช้ต้องสามารถเลือกภาษาได้ในการ
ใช้งานครั้งแรก 
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7.4  ระบบคําบรรยายใต้ภาพ  (Subtitling System) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับระบบคําบรรยายใต้ภาพตาม
มาตรฐาน  ETSI EN 300 743 [12] โดยต้องรองรับการถอดรหัสและการแสดงผลแบบ Display 
Definition Segment (DDS) ตามมาตรฐานดังกล่าวด้วย 

7.5  การรองรับการแสดงผลภาพและเสียงหลายภาษา 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการรับฟังเสียงและการแสดงผลคํา
บรรยายใต้ภาพได้หลายภาษา โดยผู้ใช้ต้องสามารถกําหนดภาษาหลักได้เองตามต้องการ อย่างน้อย
ต้องรองรับภาษาดังตารางที่ 6 

ตารางท่ี 6 ภาษาที่เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรบั 

ภาษา รหัสภาษาตามมาตรฐาน ISO 639-3 [13] 
ไทย THA 
อังกฤษ ENG 
เสียงต้นฉบับ QAA 

7.6  บริการและหมายเลขช่อง 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถรับสัญญาณทุกสัญญาณที่มีการ
ให้บริการในพ้ืนที่น้ันๆ โดยการตรวจกวาดค้นหาสัญญาณตลอดย่านความถ่ีวิทยุที่กําหนดในข้อ 4.1   

ทั้งน้ี ทุกบริการจะมีหมายเลขช่อง (LCN) และต้องจัดช่องรายการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบ
ดิจิตอลที่มีค่า ONID (Original Network ID) ของประเทศไทยเป็นลําดับแรก โดยมีแผนหมายเลข
ช่องเริ่มจากหมายเลข 1 ถึงหมายเลข 999 และมีการจัดกลุ่มช่องรายการเป็นดังน้ี 

(๑) หมายเลข 1 ถึงหมายเลข 799 เป็นหมายเลขช่องสําหรบัช่องรายการภายในประเทศ
ซึ่งมีค่า ONID  เป็น 0x22FC 

(๒) หมายเลข 800 ถึงหมายเลข 999 เป็นหมายเลขช่องสําหรับช่องรายการที่มีค่า ONID 
อื่นๆ 

 หากโครงข่ายสําหรับโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงดังน้ี 
(๑) เพิ่มหรือลดจํานวนมลัติเพล็กซ ์
(๒) เปลี่ยนช่องความถ่ีวิทยุของมลัติเพล็กซ ์
(๓) เพิ่มหรือลดจํานวนช่องรายการ 
(๔) เปลี่ยนหมายเลขช่องรายการ 
(๕) การเปลี่ยนแปลงอื่นใดบนโครงข่ายที่กระทบต่อช่องรายการ 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถปรับเปลี่ยนและแสดงช่องรายการ
ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 
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7.7 ตัวบอกช่องรายการ (Logical Channel Descriptor) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการทํางานตามข้อกําหนดของตัว
บอกช่องรายการ เวอร์ชัน 2 (Logical Channel Descriptor version 2) ซึ่งเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดลําดับช่องรายการตามเขตบริการ โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางท่ี 7 โครงสร้างตัวบอกช่องรายการ 

โครงสร้าง จํานวนบิต ประเภทข้อมูล 
Logical_channel_v2_descriptor (){   
 descriptor_tag 8 Uimsbf 
 descriptor_length 
 for (i=0;i<N;i++){ 

8 Uimsbf 

  channel_list_id 8 Uimsbf 
  channel_list_name_length 
  for (i=0;i<N;i++) { 

8 Uimsbf 

 char 
  } 

8 Uimsbf 

  country_code 24 Uimsbf 
  descriptor_length 8 Uimsbf 

 for (i=0;i<number_of_services;i++){   
   service_id 16 Uimsbf 
   visible_service_flag 1 Bslbf 
   reserved_future_use 5 Bslbf 
   logical_channel_number 10 Uimsbf 

} 
} 

} 

  

ทั้งน้ี พารามิเตอร์ต่างๆ มีคําอธิบาย ดังต่อไปน้ี 

descriptor_tag: ต้องมีค่าเป็น 0x87 (หรือ 135 ในระบบเลขฐานสิบ) 

descriptor_length: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิต ระบุขนาดความยาวของตัวบอก (descriptor) 

channel_list_id: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิต และใช้กําหนดกลุ่มของช่องรายการ  (channel list) 
สําหรับเขตบริการแต่ละเขต โดยค่าดังกล่าวจะต้องไม่ซ้ํากันในโครงข่าย (original network) 

ในกรณีการตรวจค้นหาสัญญาณแล้วพบกลุ่มของช่องรายการมากกว่าหน่ึงกลุ่ม ผู้ใช้จะต้องสามารถ
เลือกได้ว่าจะรับชมรายการตามกลุ่มใด โดยเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้อง
จัดเรียงช่องรายการตามกลุ่มน้ันๆ  
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channel_list_name_length: เป็นข้อมูลขนาด 8 บิต และใช้ระบุจํานวนไบต์ของข้อมูลถัดจาก
ข้อมูลน้ี (ข้อมูลช่ือกลุ่มของช่องรายการ หรือ name of the channel list) ซึ่งเป็นการระบุจํานวน
อักขระในช่ือกลุ่มของช่องรายการ ซึ่งช่ือดังกล่าวมีขนาดได้สูงสุด 23ไบต์ 

char: เป็นข้อมูลอักขระขนาด 8 บิต โดยสายอักขระ (string of characters) ใช้สําหรับระบุช่ือกลุ่ม
ของช่องรายการ โดยข้อมูลดังกล่าวต้องอ้างอิงจากชุดอักขระตามตารางรหัสอักขระ 00 (Character 
code table 00 – Latin alphabet with Unicode equivalent)   ตามมาตรฐาน ETSI EN 300 468  

country_code:  เป็นข้อมูลขนาด 24 บิต และใช้ระบุช่ือประเทศแบบสามอักขระตามมาตรฐาน 
ISO 3166 [14]  โดยแต่ละอักขระจะได้รับการเข้ารหัสให้มีขนาด 8 บิตตามมาตรฐาน ISO 8859-1 [15]  
และถูกบรรจุตามลําดับในข้อมูลขนาด 24 บิตน้ี ทั้งน้ี ข้อมูลน้ีต้องถูกกําหนดเป็น “THA” 

service_id: ใช้ระบุหมายเลขบริการ (service ID) บนกระแสขนส่ง (transport stream) 

visible_service_flag:  กําหนดเป็น 1 เมื่อต้องแสดงช่องรายการ (visible) และเป็น 0 เมื่อไม่ต้อง
แสดงช่องรายการ (not visible) 

reserved_future_use: สําหรับข้อมูลน้ีทุกบิตจะต้องถูกกําหนดให้เป็น 1 โดยเครื่องรับสัญญาณ
โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องเพิกเฉยต่อข้อมูลน้ี 

logic_channel_number: หมายเลขช่องรายการ 

7.8  ผังรายการอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Program Guide: EPG) 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรบัการประมวลผลและแสดงผงั
รายการอเิล็กทรอนิกส์จากตาราง DVB SI EIT p/f และตาราง DVB SI EIT Schedule  
ตามมาตรฐาน ETSI EN 300 468 โดยการแสดงผลต้องประกอบด้วยข้อมลูอย่างน้อยดังน้ี  

(๑) วัน เดือน ปี และเวลาปจัจบุัน 
(๒) เวลาเริ่มรายการปัจจุบัน (now/present) และรายการถัดไป (next/follow) 
(๓) เวลาจบรายการปจัจบุัน (now/present)  และรายการถัดไป (next/follow) 
(๔) หมายเลขช่อง (LCN) 
(๕) ช่ือตอน และ/หรอื ช่ือเรื่องของรายการ 
(๖) คําอธิบายโดยย่อ 
(๗) ประเภทรายการ 

ทั้งน้ี เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลจะต้องสามารถเก็บและแสดงผลผัง
รายการอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าได้ไม่น้อยกว่า 7 วัน (24 ช่ัวโมงต่อวัน) 

7.9  การแสดงผลระดับความแรงของสัญญาณ (Signal Strength) และคุณภาพของสัญญาณ 
(Signal Quality)  

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องสามารถแสดงผลระดับความแรงและ
คุณภาพของสัญญาณผ่านทางหน้าจอของตัวเครื่องรับหรือผ่านทางจอภาพแสดงผล 
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8.  การปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน (System Software Update : SSU)  

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลต้องรองรับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้เป็นปัจจุบัน 
ตามที่กําหนดไว้ในมาตรฐาน ETSI TS 102 006 [16] โดยอย่างน้อยต้องรองรับการทํางานลักษณะ 
simple profile 

 
9.  การแสดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิค 

เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลใหแ้สดงความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ ว่าด้วยการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ในกิจการ
กระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ทั้งน้ี ในระหว่างที่ประกาศดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีผลใช้บังคับ ให้ใช้
หลักการรับรองตนเองของผู้ประกอบการ (Supplier's Declaration of Conformity : SDoC) โดยให้
ผู้ประกอบการ ผู้ผลติ ผู้จําหน่าย หรือผู้นําเข้าซึ่งเครื่องรับสญัญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจติอลทีม่ี
หน้าที่รับผิดชอบต่อเครื่องรับสัญญาณน้ัน จะต้องจัดทําคํายืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรว่า เครื่องรับ
สัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลมีความสอดคล้องตามมาตรฐานทางเทคนิคที่กําหนดใน
ประกาศฉบับน้ี 
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อภิธานศัพท์ 

AFD   Active Format Description 

AVC   Advanced Video Coding 

Bslbf  Bit serial, leftmost bit first 

DDS   Display Definition Segment  

DVB-T2  Second Generation Digital Terrestrial Television Broadcasting System  

EPG   Electronic Program Guide 

EIT   Event Information Table 

ETSI   European Telecommunication Standards Institute 

FFT   Fast Fourier Transform  

HDCP  High-Bandwidth Digital Content Protection 

HDMI  High-Definition Multimedia Interface 

HDTV  High Definition Television 

iDTV  Integrated Digital Television 

LCN   Logical Channel Number 

MPEG  Moving Pictures Expert Group 

OSD   On Screen Display 

ONID  Original Network ID 

PLP   Physical Layer Pipe 

QAM  Quadrature Amplitude Modulation 

QPSK  Quadrature Phase Shift Keying 

RCA   Radio Corporation of America 

RF   Radio Frequency 

SD   Standard Definition 

SDoC  Supplier's Declaration of Conformity 

SDTV  Standard Definition Television 

SFN   Single Frequency Network 

SI   Service Information 

SSU   System Software Update 
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STB   Set-Top-Box, which is equivalent to a digital Terrestrial receiver 

Uimsbf  Unsigned integer most significant bit first 
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